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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt utwardzenia terenu przy
ul. Zabrskiej w Katowicach na terenie dziatek 90/1 i 90/2.
Funkcja utwardzenia terenu — dojscia 1 dojazdy do istniejacego budynku.

1.2. Materialy wyjsciowe

mapa zasadnicza

Wizja w terenie

Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe
Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem

2. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych teren
badan charakteryzuja proste warunki gruntowe.

e Warunki geotechniczne:
proste (warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie - na podstawie badan
polowych oraz analizy makroskopowej)
e Kategoria geotechniczna obiektu:
Pierwsza kategoria geotechniczna (wykopy do 1,2m i nasypy do 3,0m)
e Posadowienie obiektu:
bezposrednie na podtozu nalezagcym do grupy nosnosci G1

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej z ul. Zabrskiej znajduje si¢ zjazd na teren dziatki 90/2.

Brama wjazdowa posiada szeroko$¢ 4.0m. Przy bramie zjazdowej znajduje si¢
furtka szerokosci 1,1m

Przed budynkiem Funduszu Gornoslaskiego na terenie dziatki 90/2 od strony
ul. Zabrskiej znajduje si¢ plac o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Na terenie dziatki 90/1 znajduje si¢ plac o nawierzchni z gruzu betonowego
1 ceglanego.



4.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

foto 2 — istniejace utwardzenie terenu dziatek 90/1 1 90/2



foto 4 — widok od strony ul. Zabrskiej, lokalizacja reperu roboczego (studnia teletechniczna)



5.

7.

Uzbrojenie podziemne

Pod projektowanym utwardzeniem terenu przebiega
e gazociag gnD25
e kanalizacja deszczowa
e kable elektroenergetyczne

Prace w poblizu uzbrojenia prowadzié¢ recznie po wczesSniejszym zlokalizowaniu
uzbrojenia za pomocg przekopow kontrolnych.

Prace w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem administratorow danego
uzbrojenia.

Po wykonaniu przekopoéw kontrolnych nalezy z administratorami uzbrojenia
(gaz i kable elektroenergetyczne) ustali¢ czy istniejace uzbrojenie jest ulozone
na glebokosci spelniajacej warunki odleglosci gornej krawedzi uzbrojenia od
spodu planowanej konstrukcji a ustalenia potwierdzi¢ w dzienniku budowy lub
notatka sluzbowg.

Roboty rozbiorkowe

Do rozbiorki przewidziano istniejgce utwardzenie terenu na terenie dziatki 90/2
(nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa) oraz istniejace
utwardzenie terenu na terenie dziatki 90/1 (przekrusz ceglany 1 betonowy).

Stan projektowany

7.1. Plan zagospodarowania terenu

Na terenie dzialek 90/1 i1 90/2 zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;.

Istniejace obrzeza od strony dziatki 86 oraz od strony ul. Zabrskiej projektuje si¢
pozostawi¢ bez zmian.

Pomiedzy budynkiem a placem od strony potudniowej zaprojektowano opaske
zwirowg szerokosci 40cm ograniczong obrzezem betonowym 8x30cm koloru
grafitowego.

7.2. Uklad wysokoS$ciowy

Projektowane wysokos$ci utwardzenia terenu nawigzano do wysokosci istniejacej
bramy wjazdowej, istniejacych schodéw do budynku, istniejacych okienek
piwnicznych budynku oraz wysokosci istniejgcych obrzezy i1 ogrodzenia placu
Spadek placu ,.kopertowy” do zaprojektowanej studzienki $ciekowej usytuowanej na
srodku placu.

Na planie zagospodarowania terenu pokazano projektowane wysokosci nawierzchni
w miejscach charakterystycznych oraz lokalizacje reperéw roboczych.

Rpr 1 =h=0.02 — wlaz studni teletechnicznej w chodniku przy ul. Zabrskiej

Rpr 2 =h=0.28 — gbra 1 stopnia schodow do budynku



7.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanych nawierzchni zostata przedstawiona na przekrojach
konstrukcyjnych — rys nr 4

Konstrukcja utwardzenia terenu
e betonowa kostka brukowa

np. bruksa kostka Futura plukana kolor granitowy gr. 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowana mechanicznie gr.20cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm
stabilizowana mechanicznie gr.20cm
SUMA 5lcm

Po utozeniu podbudowy pomocniczej zbadaé¢ zaggszczenie 1 no$nos$¢ na wierzchu
warstwy za pomocy badania plyta VSS. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia
podtoza powinien wynosi¢ E2>100MPa Stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 nie powinien przekracza¢ wartosci 2,2.

7.4. Odwodnienie

Dla odwodnienia nawierzchni zaprojektowano studzienke¢ $ciekowa
(oznaczenie ,,w” na rysunku) betonowa @500mm z osadnikiem h=50cm i1 wtazem
zeliwnym klasy C250.

Wody z projektowanego terenu zostang odprowadzone spadkami (0,93%-1,89%) do
projektowanej studzienki $ciekowe;.

Studzienke nalezy podtaczy¢ przykanalikiem PCV ©@200mm SN8 do istniejace;]
studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej. Dlugos$¢ przykanalika 1,2m.

Dla odprowadzenia wod opadowych z daszku (nad schodami przy wejsciu do
budynku) zaprojektowano odwodnienie liniowe dtugosci 0,5m z polimerobetonu z
wilazem zeliwnym klasy B125. Odwodnienie liniowe nalezy wiaczy¢ przykanalikiem
?¥110mm do istniejacej w sasiedztwie studzienki $ciekowe;j.

7.5. OSwietlenie i miejsce ladowania samochodow elektrycznych

Na planie sytuacyjnym drogowym — rys nr 2 i na planie sytuacyjnym ulozenia rur
ostonowych dla prowadzenia kabli — rys nr 3 pokazano lokalizacj¢ planowanych
punktow $wietlnych (punkty $wietlne w poziomie nawierzchni).

Na planie sytuacyjnym ulozenia rur ostonowych dla prowadzenia kabli — rys nr 3
pokazano projektowane rury ostonowe typu Arota ©@50mm dla pdzniejszego
przeprowadzenia kabli oswietleniowych oraz rury ostonowe typu Arota @100mm dla
poézniejszego przeprowadzenia kabli do stacji tadowania samochodéw elektrycznych
ktora to stacja jest planowana w sgsiedztwie furki wejsciowe;.

Glegbokos¢ utozenia rur ostlonowych h=0.70m. Rury ostonowe nalezy obsypa¢ min.
10cm warstwa piasku do spodu konstrukcji nawierzchni.

Rury ostonowe nalezy wprowadzi¢ do piwnicy budynku.

Przejscia przed $ciany nalezy zabezpieczy¢ w sposob szczelny.



foto 6— miejsce wprowadzenia rur ostonowych do piwnicy budnku



