LEGENDA:

projektowane utwardzenie terenu
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
(np. bruksa kostka neo ptukana kolor granitowy)

projektowana opaska zwirowa wokét budynku
(grys granitowy strzegomski szary frakcji16-24mm)

g

90/1 granice wiasnosci i numery dziatek
Q/s\ projektowana studzienka sciekowa
wraz z przykanalikiem 2200mm
projektowany odcinek odwodnienia
/ liniowego L=0.5m z rusztem Zeliwnym kiasy B125
° planowana lokalizacja punktéw Swietinych
(oprawy zabudowane na poziome terenu)
0.05 projektowane wysokosci nawierzchni
x w miejscach charakterystycznych
1.53%. spadki nawierzchni
UZBROJENIE TERENU:
gazociag
2eND kable elektroenergetyczne
X D kanalizacja deszczowa

studzienki $cickowe

E— F w c u adres: ul. Junakéw 7 , 43-100 Tychy
_ _ tel, 696-447-113, 693-033-878
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USLUGI INZYNIERYINO - BUDOWLANE | e-mail: wilbud@wilbud.pl

Utwardzenie terenu przy ul. Zabrskiej w Katowicach
na terenie dziatek dziatek 90/1, 90/2

ADRES Katowice ul. Zabrska FAZA
BUDOWY
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