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(D UTWARDZENIE TERENU adres: ul. Junakéw 7 , 43-100 Tychy
1. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm
L4 | 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm, tel. 696-447-113, 693-033-878
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr.20cm , - — , H T g H
projektowana 4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tlamanego 0/63 mm gr.20cm Ustugi InZynieryjno - Budowlane e-mail: wilbud@wilbud.pl www.wilbud.pl
opaska zwirowa (E22100 MPa, E2/E1<2,2) TEMAT Utwardzenie terenu przy ul. Zabrskiej w Katowicach
M AMW%%_T 5. Podloze rodzime na terenie dziatek dziatek 90/1, 90/2
< frakeli 16-24mm. (A 1. Obrzete betonowe Bx30cm kolor grafitowy
8 2. kawa z betonu C12/15 7x20cm ADRES Katowice ul. Zabrska EAZA
m BUDOWY
PT
. INWESTOR Fundusz Gornoslaski S.A. BRANZA
1,34% ul. Sokolska 8
— 40-086 Katowice Drogowa
E->100MPa - -
H TRESC o Przekroje konstrukcyjne SKALA
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obrzeze PROJEKTOWAL  inz. Jozef Wilczek DATA
A @ upr. projektowe w spec. drogowej nr 1800/94 12.2023
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