Kosztorys inwestorski

Utwardzenie terenu przy ul. Zabrskiej w Katowicach na terenie dziatek 90/1 i 90/2

Data: 19.12.2023
Obiekt: Roboty drogowe
Zamawiajacy: Fundusz Gbérnoslaski S.A.
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
Jednostka opracowujaca kosztorys: WILBUD Usitugi Inzynieryjno - Budowlane inz.
Junakéw 7, 43-100 Tychy

Jbézef Wilczek, ul.

Kosztorys opracowali:
inz. Jozef Wilczek , ProJekbant ottt ittt et ettt ettt et et e ettt ettt teeeeeeeeaeeaneeen,

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy:
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Rozbidérka istniejacych nawierzchni

1.1.1 KNR 231/815/7
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$¢é dla pieszych, piyty
betonowe 50x50x7 ‘cm na podsypce cementowo-piaskowej 150 m2

1.1.2 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 15 :-cm
- podbudowa istniejacej placu z kostki - docelowo 20cm 150 m2

1.1.3 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1 -cm grubos$ci podbudowy 150 5|m2

1.1.4 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 15 :-cm
- nawierzchnia istniejacego placu z przekruszu ceglanego - docelowo 30cm 227 2|m2

1.2 Wywéz i utylizacja gruzu

1.2.1 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegito$¢ 1 km

kostka brukowa 150*0,08 = 12,000000
stara podbudowa 150*0, 20 = 30,000000
stara nawierzechnia - przekrusz
ceglany 227*%0,30 = 68,100000
110,10(110,10 m3

1.2.2 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 110,10| 5,00|m3

1.2.3 KNz 1/101/1
Utylizacja gruzu

kostka brukowa 150*0,08*2,3 = 27,600000
stara podbudowa 150*0,20*1,8 = 54,000000
stara nawierzechnia - przekrusz
ceglany 227*0,30%1,8 = 122,580000
204,18]204,18 t

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Przekopy kontrolne dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia

2.1.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0.2 m2, giebokosé do 1.0 m, kategoria
gruntu III - wykopy kontrolne 10 szt

N

.1.2 KNR 201/320/2
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 1.5 m,
kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - wykopy kontrolne
0,2*1,0%10 = 2,000000
2,00 2,00 m3

3 ROBOTY ZIEMNE

3.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placdédw postojowych 0,04 ha

3.2 KNR 201/206/3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochdéd do 5 t -
pogtebienie koryta pod starym placem z kostki

korytowanie dziatka 90/2 150*(0,51-0,08-0,20) = 34,500000
korytowanie dziatka 90/1 227*(0,51-0,3) = 47,670000
82,17| 82,17 m3

3.3 KNR 201/214/3
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach

utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochdd do 5 t 82,17[14,00|m3
3.4 KNZ 1/101/1
Koszt utylizacji gruntu 82,17 m3

4 RURY OCHRONNE

4.1 Kalkulacja wtasna
Wykonanie przejscia przez $ciane budynku - 1 x fi 100, 2xfi50 dla wprowadzenia rur
ochronnych Arota 1 szt

4.2 KNNR 5/701/2
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III wraz z utylizacja gruntu

(22+32)*0,3*0,4 = 6,480000
6,48 6,48 m3
4.3 KNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-50 mm, PE - rury typu Arota 32 m
4.4 KNRW 219/306/5 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-110 mm, PE - rury typu Arota 22 m

4.5 KNR 218/501/3
Obsypka i zasypka rur piaskiem, grubos$ci 20 cm
(32+22)*0,4 = 21,600000
21,60| 21,60 m2

4.6 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rur ulozonych w ziemi folia ostrzegawczag
32+22 = 54,000000
54,00]| 54,00 m
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5 ODWODNIENIE

5.1 kalkulacja wtasna
Zabudowa studzienki $ciekowej betonowej z osadnikiem, wtazem zeliwnym klasy D400 na
zawiasach wraz z podigaczenie przykanalikiem £fi200 do istniejacej studni 1 kpl

5.2 kalkulacja witasna
Zabudowa odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym, wlaczenie do studni istniejacej 1 kpl

6 PROFLOWANIE I ZAGESZCZENIE PODZ.O0ZA

6.1 Element

7 Profilowanie i zageszczenie podloza

7.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
PLAC 1504227 = 377,000000
377,00|377,00 m2

LAC betonowa kostka brukowa ptukana gr. 8cm + podbudowa

8 P
8.1 Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/63 mm grub. 20cm
8.1.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 15
cm, frakcja 0/63 mm - docelowo 20cm 337 m2

8.1.2 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci 337 5|m2

8.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa }amanego 0/31,5 mm grub. 20 cm
8.2.1 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
- docelowo 20cm 337 m2

8.2.2 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci 337 12|m2

9 Nawierzchnia placu - betonowa kostka brukowa pitukana gr. 8cm

9.1 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé 8 -cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara

dziatka 90/1 227 = 227,000000
dziatka 90/2 150 = 150,000000
377 377 m2

10 ELEMENTY ULIC

11 Obrzeze 8x30

11.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,25*%0,15+0,10*0,10) *10 = 0,475000
0,48 0,48 m3

11.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawg cementowg 10 m

12 ROBOTY DODATKOWE

12.1 Opaska zwirowa wokét budynku

12.1.1 AT 4/101/1
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny, szerokosc

geowildkniny 5 m- ANALOGIA - ulozenie Agrowldkniny antyprzerostowe] 5 m2
12.1.2 Zakup grysu granitowego frakcji 16x32 wraz z wbudowaniem
5*0,05 = 0,250000
0,25 0,25 m3

12.2 Wysokosciowa regulacja urzadzen obcych

12.2.1 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $Sciekowe uliczne 2 szt

12.2.2 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i
gazowe - betonem B-30 1 szt

12.3 OSWIETLENIE

12.3.1 Opracowanie projektu oswietlenia, dobdér materiatu, montaz, uruchomienie, (punkty
Swietlne - oprawy , kable, sterowanie) 1 kpl




